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Missão : Prover soluções em sistemas de

observação hidrometeorológicos

e ambientais.



Solução e Compromisso:
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• Entendimento do problema 
de observação

• Avaliação da solução 
tecnológica

• Integração das tecnologias, 
recursos e serviços para 
solução com vistas a melhor 
relação custo/benefício

• Compromisso com a 
satisfação do cliente

• Compromisso com a ética 
na relação com clientes, 
fornecedores e parceiros

• Compromisso de suporte 
das tecnologias a longo 
prazo



• Sistemas de sondagem atmosféricos ( UAD )

• Sistemas de observação meteorológica em aeroportos, 
rodovias, navegação e plataformas ( APO )

Foco nos Segmentos de MercadoFoco nos Segmentos de Mercado
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rodovias, navegação e plataformas ( APO )

• Sistemas de redes de observação hidrometeorológica 
remoto ( SM )

• Sistemas de localização de descargas atmosféricas ( TS )

• Sistemas de Radar Meteorológico (WR)



• Fundada em 1932
• Localizada no Rio de Janeiro - RJ

• Área construída de aproximadamente 2000 m 2

• Equipe : 40 profissionais

Perfil HobecoPerfil Hobeco

DCA  JANEIRO / 2012   DCA  JANEIRO / 2012   ÓÓ VaisalaVaisala

• Equipe : 40 profissionais

• Mais de 35 anos de experiência em hidrometeorologia

• Forneceu Estações Meteorológicas para aeroportos em  
todas as capitais do País

• Larga experiência em logística de equipamentos 
meteorológicos



Integração de sistemasIntegração de sistemas

Projeto 
executivo

Instalação

Coordenação 
de Contrato
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Hobeco

Integração e
MontagemAceitação

em campo /
fábrica

Treinamento



VendasVendas e e SuporteSuporte a a 
ClientesClientes

RECURSOSRECURSOS
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LogísticaLogística / / ImportaçãoImportação



Suporte de Software / TreinamentoSuporte de Software / Treinamento PlanejamentoPlanejamento
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Suporte de Software / TreinamentoSuporte de Software / Treinamento
/ Documentação/ Documentação

PlanejamentoPlanejamento

Integração e TestesIntegração e Testes Integração MecânicaIntegração Mecânica



InfraestruturaInfraestrutura
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Área destinada para Aceitação em Fábrica



ÁREA DE MANUTENÇÃOÁREA DE MANUTENÇÃO
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UFRJUFRJ

HobecoHobeco TREINAMENTOTREINAMENTO
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Base Aérea de Santa CruzBase Aérea de Santa Cruz--RJ RJ 
DECEADECEA



RealizaçãoRealização

Rede de Rede de 

Aeroportos Aeroportos 
Categorizados no Brasil Categorizados no Brasil 

AWOSAWOS

Sensores de Sensores de 

DCA  JANEIRO / 2012   DCA  JANEIRO / 2012   ÓÓ VaisalaVaisala

Estações Meteorológicas TelemétricasEstações Meteorológicas Telemétricas

Rede de Rede de 
Estações de RadiossondaEstações de Radiossonda

Estações Hidrológicas TelemétricasEstações Hidrológicas Telemétricas

Sensores de Sensores de 
Descarga AtmosféricaDescarga Atmosférica



BOLETIM DE VOZ EM VHF

RealizaçãoRealização

SH75
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EMS EMS instaladainstalada emem JundiaíJundiaí--SPSP



RealizaçãoRealização
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LIST OF CATHEGORIZED AIRPORTS IN BRAZIL
CINDACTA I

SITE SYSTEM RVR CEILOMETER ORGANIZATION
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CONFINS SH95 (AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

ANÁPOLIS SH95(MIDASIV)

2 MITRAS 
single 1 CT25 K DECEA

BRASÍLIA SH95(MIDASIV)

5 MITRAS 
single 4 CT25 K DECEA



CINDACTA II
LIST OF CATHEGORIZED AIRPORTS IN BRAZIL

SITE SYSTEM RVR CEILOMETER
ORGANIZATIO

N
FLORIANÓPOLIS SH – 95

(MIDASIV)
2 MITRAS 
single

1 CT25 K DECEA

FOZ DO IGUAÇU SH – 95
(AVIMET)

2 LT31 1 CL31 DECEA
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(AVIMET)
SANTA MARIA SH – 90 2 MITRAS 

single
1 CT25 K DECEA

PORTO ALEGRE SH – 95
(AVIMET)

3 LT31 1 CL31 DECEA

CANOAS SH – 95 
(MIDASIV)

2 MITRAS 
single

1 CT25 K DECEA

CURITIBA SH – 95 
(AVIMET)

���������
	
��
�������
���
��������

single base-
line

4 CT25 K DECEA

CAMPO GRANDE SH – 95 
(MIDASIV)

1 MITRAS 
single

1 CT25 K DECEA



LIST OF CATHEGORIZED AIRPORTS IN BRAZIL
CINDACTA III

SITE SYSTEM RVR CEILOMETER ORGANIZATION
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NATAL
SH – 90

2 MITRAS
single 1 CT25 K DECEA

FORTALEZA
SH – 95

(AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

RECIFE
SH – 95

(AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

SALVADOR SH – 95
(AVIMET)

2 MITRAS
single

1 CT25 K DECEA



LIST OF CATHEGORIZED AIRPORTS IN BRAZIL
CINDACTA IV

SITE SYSTEM RVR CEILOMETER ORGANIZATION
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BELÉM SH – 95
(AVIMET)

1 LT31 2 CL31 DECEA

EDUARDO 
GOMES

SH – 95
(AVIMET)

2 LT31 1 CL31 DECEA

RIO 
BRANCO

SH – 90 2 MITRAS
single

1 CT25 K DECEA

SIVAM 
(7 SITES)

MIDAS IV FD12P 1 CT25 K DECEA

CVRD SH – 95 
(MIDASIV)

2 MITRAS 1 CT25 K INFRAERO



LIST OF CATHEGORIZED AIRPORTS IN BRAZIL
SRPV - SP

SITE SYSTEM RVR CEILOMETER ORGANIZATION
GALEÃO SH – 95 (AVIMET) 4 MITRAS 

double base-
line

2 MITRAS
single base-
line

4 CT25 K DECEA
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line
SANTA CRUZ SH – 95 2 LT31 1 CL31 DECEA
CONGONHAS SH – 95 (AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

GUARULHOS SH – 95 
(MIDASIV)

6 MITRAS 
single

4 CT25 K INFRAERO

PIRASSUNUNGA SH – 95 (AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

S. J. DOS 
CAMPOS

SH – 95 (AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

CAMPINAS SH – 95 (AVIMET) 3 Flamingo 2 CL31 INFRAERO

UBERLÂNDIA SH – 95 (AVIMET) 2 LT31 1 CL31 DECEA

BAeNSPA SH – 95(MIDASIV) 2 MITRAS 2 CT25 K MARINHA



A Hobeco estabeleceu parceria tecnológica 
com a Vaisala, para:

• Integração e fabricação de sistemas meteorológicos de 
aeroportos
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aeroportos

• Integração e fabricação de redes telemétricas remotas

• Distribuição de equipamentos de radiossondagem, 
localização de descargas atmosféricas e militares

• Representação e assistência técnica



Final da Apresentação HOBECOFinal da Apresentação HOBECO
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RETORNARRETORNAR
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DCA  JANEIRO / 2012   DCA  JANEIRO / 2012   ÓÓ VaisalaVaisala

VAISALAVAISALA



Vaisala in Brief
• We develop, manufacture and market products and services 

for environmental and industrial measurement.
• The Vaisala Group

– was established in 1936
– employs over 1200 professionals (~400 outside Finland)
– has 22 offices in 11 countries
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– has 22 offices in 11 countries
– achieved net sales of EUR 251 million in 2010
– exports accounted for 97 % of net sales in 2009
– A-series shares are quoted on the Helsinki Exchanges
– Offices and business operations in Finland, the USA, 

Canada, the United Kingdom, France, Germany, 
Sweden, Malaysia, China, Japan and Australia.

– Customers in more than 120 countries
Professor Vilho Väisälä 1889 - 1969



Vaisala – Weather Company

• Vaisala is a "Weather Provider" not for example 
"Radar provider".

• Vaisala measures all weather phenomena
• The strong application knowlede on measuring 

weather is embedded to all Vaisala products:
– Weather Radars
– Weather Stations

DCA  JANEIRO / 2012   DCA  JANEIRO / 2012   ÓÓ VaisalaVaisala

– Weather Stations
– Radiosondes
– Wind Profilers
– Lightning Detection systems
– Weather Sensors
– Optical Weather Sensors
– Aviation Weather Solutions



Vaisala Strategy
• Our customers are 

– meteorological professionals 
– industry

• Our offering includes 
– instruments
– systems
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– systems
– solutions 
– services

• The cornerstones of our value proposition are
– innovation
– reliability
– solutions

• Our success is based on two core competencies
– application know-how
– measurement technologies



We Focus on Defined Market 
Segments
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Vaisala installed base at airports
Type of 
installation

Number of 
installations

AviMet / Midas IV > 450

AW11 90

FAA AWOS 600
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FAA AWOS 600

Previous AWOS 400

Total installations > 1500

Region Number of 
countries

Asia 33

Europe 30

Americas 15

Africa 13

Total countries > 90



Vaisala Locations
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Markets Served

DCA  JANEIRO / 2012   DCA  JANEIRO / 2012   ÓÓ VaisalaVaisala

Presently Vaisala has customers in all countries marked with dark blue.



Major Customer Groups
• National meteorological services
• Defense forces
• Aviation authorities
• Road and rail authorities
• Land & water resource management agencies
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• Land & water resource management agencies
• Research organizations
• Power utilities
• Industry



Quality and Environmental Certificates
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Final Final dada ApresentaçãoApresentação VAISALAVAISALA
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ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS
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ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS



Highest risk phases of flight

Apron and 
taxiway

Takeoff
Initial 
climb

Climb Cruise Descent
Initial 

approach
Final 

approach
Landing

Accidents 12% 19 % 36 % 33 %

Fatalities 0% 29 % 49 % 22 %
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Time in phase* >1% 2 % 94 % 4 %

* Estimate for 1,5 hour flight Source: Boeing

During 6% of flight time occurs:
• 52% of accidents

• 51 % of fatalities



Causes of accidents
21%
Weather related 21%

Visibility
9%

Turbulence

7%
Density altitude

7%
Icing
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79%
Non-weather related

48%
Wind

Icing

8%
Other

Source: NASDAC / FAA 



Causes of delays
76%
Weather related

24%
Thunderstorm

14%
Wind

14%
Cloud height

17%
Visibility
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Source: NOAA / NWS / The COMET Program 

24%
Non-weather related

7%
Icing

Cloud height

9%
Snow

8%
Freezing 

precipitation

7%
Turbulence
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NORMAS DO NORMAS DO 
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NORMAS DO NORMAS DO 
DECEADECEA



SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO DE AERÓDROMO (ICA 100- 12)

• O AFIS tem por finalidade proporcionar informações que assegurem a condução eficiente do tráfego aéreo nos 
aeródromos homologados ou registrados, que não disponham de órgão ATC.
• O AFIS será prestado por uma estação de telecomunicações aeronáuticas localizada no aeródromo e identificada 
como "RÁDIO". A estação de telecomunicações aeronáuticas prestará o serviço de informação de voo para o tráfego 
do aeródromo e, adicionalmente, o serviço de alerta.
• O AFIS será proporcionado a todo o tráfego em operação na área de movimento e a todas as aeronaves em voo no 
espaço aéreo inferior num raio de 27 NM (50km) do aeródromo.

ELEMENTOS BÁSICOS DE INFORMAÇÃO PARA AS AERONAVES:
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Os elementos básicos de informação para as aeronaves, proporcionados pela estação de telecomunicações 
aeronáuticas, são os seguintes:
a) informações meteorológicas relacionadas com as operações de pouso e decolagem, incluindo informações SIGMET:
� a direção e a velocidade do vento na superfície, incluindo suas variações significativas;
� o ajuste de altímetro ( QNH), arredondado para o hectopascal inteiro inferior mais próximo;
� a temperatura do ar na pista;
� a visibilidade representativa no setor de decolagem e de subida inicial ou no setor de aproximação e pouso, se 
menor do que 10km, ou o valor ou valores atuais do RVR correspondentes à pista em uso;
� condições meteorológicas significativas no setor de decolagem e de subida inicial ou no setor de aproximação e 
pouso; e
� as condições meteorológicas atuais e a quantidade e altura da base da camada de nuvens mais baixas, para 
aeronaves, executando uma aproximação IMC;
b) informações que possibilitem ao piloto selecionar a melhor pista para uso. Essas informações, incluirão, em adição à 
direção e à velocidade do vento, a pista e o circuito de tráfego usados por outras aeronaves e, quando solicitado
pelo piloto, o comprimento da pista e/ou a distância entre uma interseção e o final da pista.



• EPTA CATEGORIA ESPECIAL – CAT “ESP”:                                                                        ICA 63-10
As estações CAT “ESP” são as capacitadas a prestar os Serviços de Controle de Tráfego Aéreo (APP e/ou TWR) e a 
Operação segundo as Regras de Voo por Instrumentos (IFR) definidos, respectivamente, na ICA 100-12 (Regras do Ar e 
Serviços de Tráfego Aéreo) e na ICA 100-1 (Operação IFR em Aeródromos).
Equipamentos de Meteorologia Aeronáutica:

a) terminal de acesso ao WEBMET e à REDEMET / INTERNET;
b) psicrômetro;
c) anemômetro;
d) tetômetro;
e) pluviômetro;
f) barômetro; e
g) transmissômetro, para as EPTA instaladas em aeródromos que operem IFR dotadas de equipamentos com 

sistema de aproximação e pouso de precisão.
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• EPTA CATEGORIA “M” – CAT “M”:
As estações CAT “M” destinam-se, exclusivamente, ao apoio às operações de pouso e decolagem em plataformas 
marítimas, veiculando informações meteorológicas específicas à atividade, e tramitando mensagens de caráter geral entre 
entidades e aeronaves a seu serviço.
Equipamentos de Meteorologia Aeronáutica:

a) sensor de temperatura do ar; e
b) anemômetro.                            

OBS: Outros Sensores podem  ser adicionados.
• EPTA CATEGORIA “A” – CAT “A”:
As estações CAT “A” são as capacitadas a prestar os seguintes serviços: de Informação de Voo (FIS), de Informação de 
Voo de Aeródromo (AFIS), de Alerta e Operação IFR, definidos, respectivamente, na ICA 100-12 (Regras do Ar e Serviços 
de Tráfego Aéreo) e na ICA 100-1 (Operação IFR em Aeródromos).
Equipamentos de Meteorologia Aeronáutica:

a) terminal de acesso ao WEBMET e à REDEMET / INTERNET;
b) psicrômetro;
c) anemômetro; e
d) barômetro.



CAT - EPTA CLASSE - EMS OPERADOR Instrumentação 
Mínima

ESPECIAL EMS-1 ou EMS-2 SIM* Psicrômetro, Anemômetro,
Tetômetro, Pluviômetro,
Barômetro e 
Transmissômetro.

A EMS-3 SIM Psicrômetro, Anemômetro; 

Categoria de EPTA x Classe de EMS
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A EMS-3 SIM Psicrômetro, Anemômetro; 
e  Barômetro

M EMS-3 sem Barômetro SIM Sensor de Temperatura do 
Ar e Anemômetro.

A ou M EMS-A NÃO Anemômetro, Sensor de 
Visibilidade,  Sensor de 
Descargas Atmosféricas, 
Sensor de Tempo Presente, 
Tetômetro, Sensor de 
Temperatura e Umidade 
Relativa do Ar,  Barômetro, 
Pluviômetro,  Sensor de 
Temperatura da Água,  
Sensor de Nível do Mar e 
Altura das Ondas.

* EPTA CAT ESPECIAL – Há a necessidade de um Técnico Meteorologista.



ICAO LANDING CATEGORIESICAO LANDING CATEGORIES
CAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIICCAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIIC

ICAO LANDING CATEGORIESICAO LANDING CATEGORIES
CAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIICCAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIIC

CAT IIIA No height
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CAT IIIA No height
RVR 200 m (700 ft)

CAT IIIB No height
RVR 50 m (150 ft)

CAT IIIC No height
No RVR



ICAO LANDING CATEGORIESICAO LANDING CATEGORIES
CAT I AND CAT IICAT I AND CAT II

ICAO LANDING CATEGORIESICAO LANDING CATEGORIES
CAT I AND CAT IICAT I AND CAT II

CAT I

Decision height 60 m (200 ft)
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CAT II

Decision height 60 m (200 ft)
RVR 800 m (2,600 ft)

Decision height 30 m (100 ft)
RVR 400 m (1,200 ft)



EMS-1
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Estação Meteorológica de Superfície SH15-TA 
Aeroporto de Fernando de Noronha – EMS-2

ServidorComputadores
Repetidores

SERVIDOR

Switch

Rede LAN Terminal 
Server

Cabo UTP
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UPS 
(No-Breaks)Tetômetro

Modems
Ópticos

Torre da Estação 
Meteorológica

- PA, TA, UR, DV, VV, PP.

Torre do Segundo
Anemômetro 

- VV, DV.

Cabeceira
Secundária

Cabeceira
Principal

Modems
Ópticos

Fibra Multimodo



Computador
Repetidor

SERVIDOR
Switch

Rede LAN

Cabo UTP
Servidor

UPS 
(No-Break)

Estação Meteorológica de Superfície Classe 3 
Aeroporto de Urucu/AM – EMS3
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Tetômetro CL31 (Opcional)
Modem
Óptico

Torre da Estação 
Meteorológica MAWS301
- PA, TA, UR, DV, VV, PP.

Cabeceira
Secundária

Cabeceira
Principal

Modem
Óptico

Fibra Multimodo



Estações Prestadoras de Serviço de 
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA

Atende a Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 63-10. 
• Parâmetros Automáticos (EPTA CAT “ESP”):
Direção e Velocidade do Vento, Temperatura e Umidade Relativa do Ar, Ponto de Orvalho, 
Pressão Atmosférica, QNH, QFE, QFF, Precipitação Pluviométrica, Visibilidade e Altura de 
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• Parâmetros Manuais (EPTA CAT “A”):
Altura de Base de Nuvens, Visibilidade e Tempo Presente e Precipitação Pluviométrica. 

Pressão Atmosférica, QNH, QFE, QFF, Precipitação Pluviométrica, Visibilidade e Altura de 
Base de Nuvens .

Observação: É preciso um Operador local para emissão de Boletins Meteorológicos.

Boletins
Escritos

Falados

Códigos METAR / SPECI

Mensagem transmitida através de um rádio / telefone.



SOLUÇÕES HOBECO SOLUÇÕES HOBECO 
PARA SISTEMAS DE PARA SISTEMAS DE 

OBSERVAÇÃO  OBSERVAÇÃO  
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OBSERVAÇÃO  OBSERVAÇÃO  
METEOROLÓGICOS METEOROLÓGICOS 
(EPTA) E MARÍTMO (EPTA) E MARÍTMO 

(ESTAÇÕES (ESTAÇÕES 
SEMIAUTOMÁTICAS) SEMIAUTOMÁTICAS) 



Vaisala Helideck Monitoring 
Systems Display
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Observation Console and Digital Displays
• Real time displays:

• PC-based real time display
• Digital display mounted to the bridge panel

• Supported reports e.g.:
• FM13 Ship Synop 
• IMMT-3 Ship Report
• BUFR support
• Custom reports
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NORMAS DO NORMAS DO 
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NORMAS DO NORMAS DO 
DECEADECEA

(CONTINUAÇÃO)(CONTINUAÇÃO)



ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE AUTOMÁTICA (EMS -A):                                              MCA105-14

A Estação Meteorológica de Superfície Automática (EMS-A) tem a finalidade de efetuar observações meteorológicas à 
superfície para fins aeronáuticos e climatológicos, sem intervenção humana, utilizando sensoriamento automático, bem como confeccionar 
mensagens codificadas para divulgação das referidas observações no âmbito do SISCEAB.

Subsistema de Sensoriamento Meteorológico:
a) Anemômetro : fornece a direção, velocidade e pico de velocidade do vento;
b) Transmissômetro : fornece os valores de visibilidade, baseada na transmissividade horizontal da atmosfera ;
c) Sensor de Descargas Atmosféricas : detecta e localiza, distância e radial, a ocorrência de descargas atmosféricas até um raio de 16 
km da Estação;
d) Sensores integrados de Tempo Presente : identifica e classifica os diversos tipos de fenômenos meteorológicos de interesse 
operacional, tais como chuva, neve, nevoeiro, névoa úmida, névoa seca, trovoada etc.;
e) Tetômetro : fornece a altura da base das nuvens, referente ao ponto de toque;
f) Sensores de Temperatura do Ar e de Umidade Relativa : fornece a temperatura do ar e a umidade relativa, referentes à área/ponto de 
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f) Sensores de Temperatura do Ar e de Umidade Relativa : fornece a temperatura do ar e a umidade relativa, referentes à área/ponto de 
pouso;
g) Barômetro : fornece a pressão atmosférica, informando valores de QNH, QFF e QFE;
h) Pluviômetro : fornece a quantidade e intensidade de precipitação pluviométrica;
i) Termômetro : fornece a temperatura da superfície do mar; e
j) Sensor de Nível do Mar e Altura das Ondas : fornece informações sobre o estado do mar.

Subsistema de processamento de dados sensoriados:

Tem por finalidade receber os dados coletados pelo subsistema de sensoriamento meteorológico, processá-los, codificá-los 
e enviá-los ao subsistema de disponibilização de dados, gerando, também, o arquivo digital para fins climatológicos. É composto de um 
único processador ou de processadores independentes para cada conjunto de equipamentos.

Subsistema de Disponibilização de Dados:
Este subsistema tem a finalidade de:

a) receber os dados do subsistema de processamento de dados sensoriados;
b) transmitir o METAR AUTO ou SPECI AUTO ao Banco OPMET;
c) transmitir o arquivo digital para fins climatológicos ao ICEA;
d) disponibilizar os valores das variáveis meteorológicas aos Órgãos locais de Meteorologia Aeronáutica e ATS; e
e) disponibilizar informações meteorológicas às aeronaves por meio de canal de voz , utilizando-se o idioma português .



Estação Meteorológica de Superfície 
Automática- EMS-A

Atende o Manual do Comando da Aeronáutica MCA 105-14. 
• Todos os Parâmetros são Automáticos:
Direção,Velocidade e Rajada de Vento, Temperatura do Ar e Umidade Relativa do Ar, 
Temperatura do Deck Superior, Ponto de Orvalho, Pressão Atmosférica, QNH, QFE, QFF, 
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Temperatura do Deck Superior, Ponto de Orvalho, Pressão Atmosférica, QNH, QFE, QFF, 
Precipitação Pluviométrica, Altura de Base de Nuvens, Visibilidade, Tempo Presente, 
Descargas Atmosféricas, Temperatura de Superfície da Água, Movimento em 3 
Dimensões, Nível e Altura de Ondas Marinhas. 

Observação: Boletins Meteorológicos são transmitidos automaticamente sem a  
necessidade de um Operador local.

Boletins

Escritos

Falados

Códigos METAR AUTO e SPECI AUTO para o Banco OPMET.

Mensagem transmitida através de um rádio conectado a 
um sintetizador de voz.

Dados de 
Tempo Real

Telas, Displays e Dados Transmitidos à Distância para Órgãos 
locais de Meteorologia Aeronáutica e ATS. Dados armazenados.



Exemplo de Estação Telemétrica com Módulo de 
Voz Instalado

SH75M
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Modem Óptico / 
RS485 / LAN / 

Rádio VHF ou UHF / 
GSM / GPRS /

Com. Via Satélite 

Switch
Ethernet ou Óptico LAN / 

INTRANET 
Rádio Modem VHF 

para Aviação

Estação MAWS 
Instalada no Deck 



Meteorological Information
(CAP437 – UK – Offshore Helicopter Landing Areas – Gui dance on Standards)

Accurate, timely and complete meteorological observations are necessary to support safe and efficient 
helicopter operations.

Meteorological Observations

In addition to the data covered by paragraph 3 above, it is strongly recommended that installations are 
provided with an automated means of ascertaining the following meteorological information at all times:
a) wind speed and direction (including variations in direction);
b) air temperature and dew point temperature ;
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b) air temperature and dew point temperature ;
c) QNH and, where applicable, QFE;
d) cloud amount and height of base (above mean sea level);
e) visibility ; and
f) present weather .

NOTES: 

1. Where an installation is within 10 miles of another installation that is equipped with an automated means 
of ascertaining the meteorological information listed above, and which also makes this information routinely 
available to others, a manual means of verifying and updating the visual elements of observation, i.e. cloud 
amount and height of base, visibility and present weather, may be used.

2. Contingency meteorological observing equipment providing manual measurements of air and dew point 
temperatures, wind speed and direction and pressure is recommended to be provided in case of the failure 
or unavailability of the automated sensors.



SOLUÇÕES HOBECO SOLUÇÕES HOBECO 
PARA SISTEMAS DE PARA SISTEMAS DE 

OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 
METEOROLÓGICOS METEOROLÓGICOS 
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METEOROLÓGICOS METEOROLÓGICOS 
AUTOMÁTICOS PARA AUTOMÁTICOS PARA 

PLATAFORMAS PLATAFORMAS 
(ESTAÇÕES (ESTAÇÕES 

AUTOMÁTICAS)AUTOMÁTICAS)
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Picture: North Sea
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Proposal for Oil Rigs
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Lighting Detector



Modem Óptico
ComServer para 

Rede TCP/IP

Opções para Telemetria
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Rádio Modem
VHF ou UHF Modem GSM/GPRS

Datalogger

Comunicador Via 
Satélite



Vaisala Aviation Weather Sensors

•The Vaisala heated Ultrasonic Wind Sensor 
WS425uses ultrasound to determine horizontal 
wind speed and direction. The measurement is 
based on transit time providing superior data 
availability and accuracy in all wind directions due 
to the patented three transducer layout.
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to the patented three transducer layout.
•The Vaisala TSS928 Thunderstorm Sensor
detects 

– optical, magnetic, and electrostatic pulses of 
a lightning event

– cloud and cloud-to-ground lightning within 
56 km

– cloud-to-ground lightning located in eight 
compass directions



Main parts (PWD22)

Transmitter

Two RAINCAP ®

capacitive sensors 
(PWD22)

Temperature 
sensor (TS)
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• Transmitter unit PWT11
• RAINCAP® Capacitive sensor
• Processor board PWC22

PWC22 Processor board includes:
- processor board

- light receiver
- power supply

- interfaces

CPU and 
Receiver  Unit



RG13 RG13 —— Precipitation SensorPrecipitation Sensor

• Light-weight & rugged design for 
permanent applications

• Tipping bucket  - 0.1 / 0.2 mm resolution

• Comes with 10 m cable and connector
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Specifications:

Resolution: 0.1 / 0.2 mm
Accuracy: ±±±± 1%
Diameter: 225 mm
Weight: 2.5 Kg
Operating temperature -20...+85 °C



QMT103 QMT103 —— Water Temperature SensorWater Temperature Sensor

• Precision platinum Pt-100 
sensor, 1/4 DIN 43760B

• Measuring range -50° C +90°C
• 5 m cable and connector 

included ( QMT110 with 10 m cable )
• Completely water tight - IP68
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• Completely water tight - IP68
• Stainless steel sensor head
• Optional extension cables with 

connectors



Aviation barometer PA50
•
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Display modesDisplay modes

•• Pressure (QNH, QFE, TRL)Pressure (QNH, QFE, TRL)
•• Tendency (DIFF, a, QFF), Tendency (DIFF, a, QFF), QFF only w. TU optionQFF only w. TU option
•• Pressure Transducer Output (P1, P2, P3)Pressure Transducer Output (P1, P2, P3)
•• Station parametersStation parameters

Pressure sensor PTB330 Performance
Barometric pressure range 500 ... 1100 hPa
Class A
Linearity � 0.05 hPa
Hysteresis � 0.03 hPa
Repeatability � 0.03 hPa
Calibration uncertainty � 0.07 hPa 
Accuracy at +20 � C (+68 � F)  � 0.10 hPa
Calibration uncertainty � 0.15 hPa
Accuracy at +20 � C � 0.20 hPa
Temperature dependence
500 ... 1100 hPa � 0.1 hPa
Total accuracy -40 ... +60 � C (-40 ... +140 � F)
500 ... 1100 hPa � 0.15 hPa
Long-term stability
500 ... 1100 hPa � 0.1 hPa/year



HMP155 HMP155 —— RH & T MeasurementsRH & T Measurements
• HMP155 probe with relative humidity and 

temperature sensors 
• Ready made cable (2 m) and connector

• Excellent accuracy also in demanding 
environments

• 0 to 100 % RH range
• ± 1 % accuracy, 0 ... 90 %
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• ± 1 % accuracy, 0 ... 90 %
• ± 1.7 % accuracy, 90 ... 100 %

• < ± 0.3 °C,  passive resistive output according to I EC 
751, 1/3 CLASS B

• Well designed radiation shield for 
optimum performance in all weather 

• Changeable probe head for easy 
replacement at the field

•DTR13: mounting on sensor arm
• DTR502: mounting on sensor arm 

DKP12SUP1/2
• DTR502P: mounting on 60-100 mm pole /wall



RADAR WATER LEVEL SENSOR QHR102RADAR WATER LEVEL SENSOR QHR102

• CONTACT FREE WATER LEVEL 
MEASUREMENTS (26 GHz TECHNOLOGY)

– INSENSITIVE TO MUD, DRIFT WOOD, 
LEAVES ETC

– MINIMUM CONSTRUCTION WORK
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– MINIMUM CONSTRUCTION WORK
– INSENSITIVE TO FOG, AIR TEMPERATURE 

FLUCTUATION (REF: ULTRASONIC)
• ACCURACY: ± 3 mm

• OPERATING TEMP: - 20 TO +70° C
• LOW POWER CONSUMPTION, 
EXCITATION CONTROLLED BY MAWS



Vaisala Ceilometer CL31 - main features

• 0...25,000 ft (0...7500 m) range

• Enhanced single lens optics

• excellent accuracy for the whole range
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Vaisala Ceilometer CL31

• excellent accuracy for the whole range

• high performance in all weather

• DSP based fast electronics

• Extensive self monitoring functions

• Automatic trouble shooting aids

• Eye safe diode laser lidar



LIDAR operating principle

SAMPLE #750 (50 us)
Last in the scan

TOTAL TRAVEL
OF LIGHT 15000 m

7490 m SAMPLE #749 (49,933 us)

Top Level
7500ft

• Short (100 ns) pulse of 
light is transmitted into 

air

• Receiver monitors the 

LIDAR = LIght Detection And Ranging
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20 m

10 m

0 m

REFLECTED LIGHT

SAMPLE #2 (133 ns)

SAMPLE #1 (67 ns)

TOTAL TRAVEL
OF LIGHT 100 ft

SAMPLE #0 (0 ns)
First in the scan

• Receiver monitors the 
light backscattered by 

aerosols 

• Altitude of backscatterer 
is given by time (speed of 
light is 30 cm/s ~ 1ft / ns)

• Several profiles are 
summed to increase 
signal to noise ratio



MCA 105-14 

•TODOS PARÂMETROS AUTOMÁTICOS. FENÔMENOS SÃO 
MEDIDOS, AUMENTANDO A SEGURANÇA.

•FICA INDEPENDENTE DE OPERADOR CERTIFICADO. 

ICA 63-10

SUMÁRIO
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•REQUER OPERADOR CERTIFICADO EM ESCALA;
•DEPENDENDO DA CATEGORIA DA EPTA, HÁ INSEGURANÇA NA 
ESTIMATIVA DE VISIBILIDADE. ALTURA DE NUVENS SEM 
REFERÊNCIA NO MAR.  

VAISALA / HOBECO

•FORNECEDOR NA DECEA / INFRAERO / DHN / DSAM / FAA, etc 
COM TECNOLOGIA CLASSE MUNDIAL;

•SUPORTE LOCAL;
•ATENDE NORMAS DECEA.



Final Final dada ApresentaçãoApresentação

SoluçõesSoluções Hobeco Hobeco parapara SistemasSistemas de de 
ObservaçãoObservação MeteorológicosMeteorológicos

AutomáticosAutomáticos parapara PlataformasPlataformas
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HOBECO HOBECO 
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NOVIDADESNOVIDADES



Dual Polarization C 
Band Radars
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S Band Performance at C Band Price



Commitment to Quality
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Add Dual Pol, and see what you get !
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No Sea 
clutter



List of optional IRIS products
Product name Short Product Decsription

HydroClass Hydrometeor Classification

CATCH Calculates the precipitation accumulation in subcatchment areas such as 
watershed areas.

GAGE Rain Gage data display with histogram pop-up

COMP Produces a single composite image of radar data from many different radar 
sites.
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sites.

NDOP Provides a mechanism for including velocity (Doppler) data from another 
radar site now enabling the measurement of horizatonal wind in addition to 
vertical wind.

SHEAR This product detects wind shear in the atmosphere, allowing the detection 
of microbursts, gust fronts, mesocyclones, cold fronts, and atmospheric 
waves.

SLINE A shear line (frontal boundary), marks the transition between two air 
masses on the image.

IRIS / 3D Manual and/or automatic 3D rendering of multi level CAPPI cube data with 
image zoom, tilt and rotate.

IRIS / Satellite Satellite underlays imported as USER products. MCIDAS format images 
supported.



Shearlines superimposed to CAPPI reflectivity
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Wind barbs - another user-friendly way to show 
Doppler data
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NEW HydroClass (dual pol application) Vaisala product 
available
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Área portuária: Próximo à Praça Barão de Tefé segui ndo pela Rua CamerinoÁrea portuária: Próximo à Praça Barão de Tefé segui ndo pela Rua Camerino

Como chegar na  HOBECOComo chegar na  HOBECO
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Como chegar na  HOBECOComo chegar na  HOBECO
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Hobeco Sudamericana Ltda.
Ladeira Madre de Deus, 13 - Gamboa

CEP 20221-090 - Rio de Janeiro - RJ Brasil
Tel: 0xx21-2518-2237 Fax: 0xx21-2263-9067

Site : www.hobeco.net

e-mail : info@hobeco.net
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e-mail : info@hobeco.net

Vaisala

P.O Box 26, FIN-00421 Helsinki, Finland

Tel. (+358 9) 894 91, www.vaisala.com

RETORNARRETORNAR


